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Holzöle für den Aussenbereich 
 

Holzterrassen pflegen oder renovieren mit Pullex Bodenöl 
Sonne, Wind und Feuchtigkeit – diesen Witterungseinflüssen ist Ihre Holzterrasse, Ihr 

Balkonboden oder Steg im Aussenbereich tagtäglich ausgesetzt. Das kann zu unschönen 

Rissen, Auswaschungen, Algenbefall oder Vergrauungen führen. Daher sollte jedes 

Terrassenholz – auch Exotenhölzer wie Bangkirai oder Massaranduba – regelmässig mit 

einem speziellen Holzöl wie z.B. Pullex Bodenöl gepflegt werden.   

 

Pullex Bodenöl    
Wasserabweisendes, stark penetrierendes Öl für waagrechte Holzflächen im Aussenbereich. Schützt Laub- 

und Nadelhölzer vor Verschmutzung und Feuchtigkeit. Lässt das Holz atmen und vermindert Quellen und 

Schwinden.  

Mikronisierte Spezialpigmente garantieren eine sehr gute Wetter- und UV-Beständigkeit sowie ausgezeich-

nete Farbtonstabilisierung von Exotenhölzern. Leicht und ansatzfrei zu verarbeiten. Ohne Zusatz von aro-

matischen Lösemitteln. 

Besondere Eigenschaften 

Die Beschichtung ist durch einen bioziden Wirkstoff gegen Bläue- und Schimmelpilzbefall geschützt.  

 

Anwendungsgebiete 

● Nicht masshaltige waagrechte Holzflächen im Aussenbereich wie Balkonböden, Stege, Terrassen etc. 

● Besonders geeignet für Holzarten wie Lärchenholz und Exotenhölzer (Bangkirai, Teak, Massaranduba. 

 

Farbtöne 

Java (mittelbraun), Kongo (dunkelbraun), Lärche (hellbraun), Farblos zum Aufhellen 

 

 

Pullex Holzöl 

Auf Basis natürlicher, veredelter Öle 

Bindemittelreiches Holzöl für Holz im Aussenbereich auf Basis 

modifizierter Öle mit sehr gutem Penetrationsvermögen und 

speziellen, hochwirksamen UV-Absorbern. Frei von aromati-

schen Lösemitteln.  

 

 

 

Besondere Eigenschaften 

Die Beschichtung ist durch einen bioziden Wirkstoff gegen Bläue- und Schimmelpilzbefall geschützt. 

 

Anwendungsgebiete 

Für nicht masshaltige und begrenzt masshaltige Holzbauteile im Aussenbereich wie zum Beispiel Holzhäuser, Holzverkleidungen, 

Profilbretter, Balkone oder Vertäfelungen. Masshaltige Holzbauteile wie Fenster und Aussentüren, wenn dezidiert eine geölte Ober-

fläche gewünscht wird (Aufbau entspricht nicht den gängigen Normen und Richtlinien wie z.B. ÖNOMRM B 3803, ÖNORM C 2350). 

 

Farbtöne 

Farblos, Lärche, Natur 

Weitere Farbtöne sind über das ADLER Farbmischsystem Color4You mischbar. 
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Holzöle für den Aussenbereich 
 

  

Pullex Teaköl 
Lösemittelbasiertes Öl für die Behandlung von Laub- und Exotenhölzern. 

Gutes Eindringvermögen, ausgezeichnete Anfeuerung des Holzes, sehr gute 

Wasserabweisende Wirkung. Wirkstofffrei. Die Härtung erfolgt durch Auf-

nahme von Luftsauerstoff (oxidative Trocknung). 

 

 

 

Besondere Eigenschaften 

Antistatisch 

 

Anwendungsgebiete 

Für normal beanspruchte Flächen im Möbel- und Innenausbau wie zum Beispiel Schlaf- und Wohnzimmereinrichtungen: Verwen-

dungsbereiche II – IV gemäss ÖNORM A 1610-12. 

Innenflächen von Möbeln und Schränken wegen möglicher Geruchsbelästigung maximal einmal dünn mit diesem Produkt bearbei-

ten.  

 

Farbtöne 

Teak, Farblos 

 

 

 

Holzentgrauer 
Effektiver Reiniger, Entgrauer und Aufheller für verwittertes und 

vergrautes Holz. 

Das thixotropierte Produkt gibt dem Holz seinen ursprünglichen 

Farbton (mittels Bleichmittel) zurück und ist biologisch abbaubar. 

Verschmutzungen, Holzinhaltsstoffe und Holzverfärbungen durch 

Metalle können schonend beseitigt werden. Intakte Anstriche werden 

nicht angegriffen. 

Besondere Eigenschaften 

Französische Verordnung DEVL1104875A über die Kennzeichnung von Baubeschichtungsprodukten auf ihre 

Emissionen von flüchtigen Schadstoffen: A+ 

 

 

Anwendungsgebiete 

Für verwittertes und vergrautes Holz wie z.B. Gartenmöbel, Terrassen, Holzverkleidungen, Balkone usw. 

Zur Vorbehandlung von holzinhaltsstoffreichen Tropenhölzern. 

 

 

 

Bereits vor Jahrzenten wurde im ADLER-Werk mit der Erforschung und Entwicklung von Holzschutzbeschichtungen begonnen. Im Laufe der Jahre 

wurden diese immer weiter verbessert. Mit der Pullex-Holzschutzpalette von ADLER stehen einzigartige Imprägnierungen, Lasuren, deckende An-

striche und Holzöle zur Verfügung, die durch den Einsatz modernster Technologien extrem gute Langzeithaltbarkeiten zulassen. Deshalb schwören 

immer mehr Profis auf die Top-Markenqualität von Österreichs Nummer 1. Das gibt Ihnen die Sicherheit Ihren Kunden das Beste zu bieten.  
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